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(для сайта ООО «ГлобалТест»: www.globaltest.ru) 
 Вибродатчики ООО «ГлобалТест» при отработке космических аппаратов на динамическую прочность.
При отработке космических аппаратов (КА) на механические воздействия, а это: вибрации, удары и акустические давления, требуется получение большого объема информации о вибрационных откликов многочисленных элементов конструкции на эти воздействия. Так для отработки инженерной модели одного КА требуется применение средств измерения с числом каналов одновременной регистрации сигналов вибрационных ускорений до 500. При выборе вибропреобразователей для этих целей разработчик КА связи ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева» отдает предпочтение продукции ООО «ГлобалТест». Пьезоэлектрические вибропреобразователи этой фирмы соответствуют разнообразию требуемых амплитудных и частотных диапазонов, способов закрепления, установочных масс вибродатчиков с кабелями, кроме того, имеют среди зарубежных и отечественных аналогов хорошее соотношение «цена-качество».
Среди наиболее востребованных вибропреобразователей, а это прежде всего трехкомпонентные AP38 и  AP20, миниатюрные AP32 и чувствительные AP98-500, широкое применение для виброизмерений легких конструкций получили однокомпонентные  вибропреобразователи AP24. Получение информации об вибрационных откликах легких элементов конструкции КА (фотопреобразователи солнечных батарей, платы приборов, рефлектора антенн и волноводы) ставит специфические требования к датчикам по таким параметрам:
· минимальная установочная масса датчика с кабелем;

· способ крепления датчика, неповреждающий как поверхность объекта испытания, так и датчика многократного применения;

· минимальный уровень электрических помех в виброизмерительных каналах, что требует обязательной изоляции корпусов датчиков и корпусов соединителей кабелей от заземленного объекта испытания
Вибропреобразователь AP24 имеет форму кубика (10х10х10 мм). Поверхность датчика имеет изолирующее покрытие. Это дает возможность устанавливать его в условиях ограниченного места непосредственно на поверхность конструкции, применяя технологичные  щадящие способы установки с применением мастик и скотчей, не заботясь об изоляции корпуса датчика от токопроводящей поверхности мест установки и окружающих датчик токопроводящих экранных чехлов. В корпус датчика вмонтирован микроразъем 10-32 UNF, что позволяет применять легкий антивибрационный кабель АК02, тем самым минимизировать влияние массы датчика на резонансные свойства элемента конструкции испытуемого КА. Боковое расположение микроразъема на корпусе датчика позволяет уменьшить установочный размер датчика в направлении оси чувствительности, что важно для виброизмерений пакетных конструкций, например, пакетов солнечных батарей.
 Коэффициент преобразования датчика порядка 3 пКл/g. Этого достаточно, чтобы с 10-метровым антивибрационным кабелем, включенным в зарядовый измерительный канал SCADAS III (LMS, Бельгия), получать достоверную информацию о виброускорениях, начиная с 0,1 g.
Пример установки вибропреобразователя AP24 на антенну инженерной модели КА приведен на рисунке 1. Наиболее распространенный способ крепления датчика: это крепление на жесткий быстрый цианокрилатный клей-гель. При этом для  защиты поверхностей как объекта испытания, так и самого датчика, применяется односторонняя полиамидная лента типа ЛП1-ПМ, обладающая высокой адгезией к поверхности приклеивания. Для установки на криволинейные поверхности используются различные мастики и быстрый клей «жидкие гвозди». Такие «мягкие» способы крепления легкого датчика (масса AP24 составляет 4,5 г.) позволяет получать достоверную информацию в диапазоне амплитуд виброускорения до 150g и в полосе частот до 5000 Гц, а это область основных виброизмерений при испытаниях КА на вибрационные и акустические воздействия.
В планах ОАО «ИСС» по модернизации испытательного оборудования переход на вибродатчики со встроенной электроникой. Есть основания считать, что продукция ООО «ГлобалТест» будет и впредь востребована.
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Рисунок 1. Пример установки вибропреобразователя AP24 на инженерной модели КА.
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